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élévation route du communal 1:500

ses annexes, Le Locle

caractére bucolique. Les vues sur les campagnes vallonnées du Jura, la préserice de
la forét et des champs alentour, le parc paysager de la piscine extérieure et la
patinaire en bois ouverte sur le paysage participent de cette image.

En revanche, les autres constructions, en particulier les batiments de I'entrée
abritant la technique pt-le“Testaurant ainsi que les vestjaj i

Le projet

La nécessité de réaliser un nouveau programme - piscine intérieure, mur d'escalade,
restaurant et diverses annexes- représente une matiére premiere idéale pour d'une
part créer un ensemble harmonieux en lien avec ce caractére bucolique et d'autre
part réorganiser a distribution et les acceés de cet ensemble multifonctionnel.

A l'image des constructions jurassiennes, le projet se traduit par une grande toiture
basse abritant aussi bien les entrées, les acce, les divers programmes. Par sa
sager. | diteming les imites

en valeur e batiment de Ia

Le volume de la halle de grimpe s'affiche comme la sedle, e‘x‘nepﬁdn de cette
omposition, mais par sa formalisation renvoie & la présence des cheminges propre
I'architecture  vernaculaire de la région. L'ensemble affirme de maniére
contemporaine une expression architecturale dédiée & ce lieu.

Sous ce grand auvent s'articulent trois corps de batiment, respectivement celui

restaurant et des vestiaires et celui des dépdts de la patinoire. Deux espaces
couverts s'inscrivent entre ces volumes; a savair ['espace d'entrée de I'en;
site agrémente par les deux terrasses du restaurant -publique / privée- et/delui ié & la
logistique de la patinoire et du restaurant.

Ce dispositif permet de répondre de maniére simple & la complexjs programmatique
lige en particulier & la gestion et au controle des flux des différentes activités :
piscine et parc-extérieur, patinoire, piscine intérieure, halle 48 grimpe et restaurant.
Par son emplacement, ce denier peut étre exploité de maffiére indépendante, mais il
assume les rles qui lui sont dévolus. P i —

L'expression et la matérialisation du héx@aﬂécau\em des envies initiales. Elles
affichent un caractére & la fois modeer€ et vernaculaire. La toiture est en placage
métalique foncé, les fagades sofit rythmées par des poteaux porteurs en bois
d'essence locale placés toyafes métres. Le remplissage est soit en verre soit en bois
en fonction des besoins.De manire plus
premiére de cet ensemble [

Sur le plan paysager, le projet q‘s{ 1rés respectueux de la topographie et des natures
existantes. Les espaces glentour, qu'ils s'agissent du parking, des champs ou des
espaces verts de la pisciie ne/sont pas modifiés. Les natures et en particulier les
arbres remarquables qui [es curﬁpn:em Sont Conserves.

La force de la compositipn repose sur la tension qui se crée entre les géométries
précises de la toiture et | mon‘uhulugie du terrain.

La structure
Siles parties enterrées sont s‘n béton, toute la partie émergente est constituée de
poteaux en bois de 15 /45 qui soutiennent la toiture. Cette demire pour des raisons
de colt est faite de profilés u‘ﬁmpusés soudés en acier S355 qui permet d'assurer les
portées de plus de 25 mtres avec une hauteur statique raisonnable de 1 metre et de
gérer constructivementiles neuds liés la rencontre des géométries. Cette structure
n'est cependant pas visjble, c‘hr doublée en bois.

I
Les techniques I |
|

A I'exception des aéroj refroidisseurs qui sont déplacés sur la face sud des locaux de
stockage de la patinoire, les locaux existants sont maintenus comme souhaité dans le
cahier des charges. C¢ qui signifie que la production de froid pour la patinaire est
assurée par les instalfations existantes de méme que le traitement de I'eau de la
piscine extérieure. Comme |es équipements existants ne suffisent pas pour assurer le
traitement de I'eau dg la p‘lsm'ne intérieure, de nouveaux locaux sont prévus sous le
premier niveau de vegtiaires

La ventilation du complexe ;:e fait & partir de trois locaux distincts. L'un placé au nord
du bétiment pour la piscing intérieure, I'autre placé sous |'espace d'entrée pour les
vestiaires, e hall d'agcueil et I'espace de grimpe et e troisiéme situé sur les locaux
technigues existants jpour (e restaurant, la cuisine et les vestiaires du football et de la
patinire. |

Pour des raisons d' CDESE‘Ih\hKé et de nuisances -poussiére, fumée-, la chaufferie &
bois est située a I'¢cart de I'entrée en sous-sol du parking public, positionnement
central par rapport fux d\"hérems bétiments a alimenter : la piscine couverte, la salle
polyvalente et & terfne le quartier d'habitation voisin.

Une autre solutionj consistant & la placer dans la forét au nord-est & proximité
immédiate de ['expl nan\ﬁn forestiére pourrait s'avérer plus indiquée.

Bien qu'une chaufferie [collective & bois soit considérée comme source d'énergie
renouvelable, il est‘prévq‘ de replacer les panneaux solaire thermigues existants sur le
toit de a patinoirejet de les compléter par des panneaux photovoltaiques. La surface
a mettre en place evra“étre appréciée par aprés.

I
Développement durable

|
Les trois piliers -1g sociétal, I'économique et le technique- sont pris en compte par ce
projet. Par son intplantation,-son-dispositif et son expression, il est a méme d'offrir

aux futurs utiisgteurs une véritable qualité de vie, de permettre des économies

d'exploitation et He répondre par ses options techniques aux deriéres exigences en
la matiére.

rale-le-bois-constitue-la-matiere.
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CONCOURS PISCINE-DU LOCLE | sous l'auvent ...
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CONCOURS PISCINE DU LOCLE | sous l'auvent ...
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coupe 2 | 1:200 coupe 3 | 1:200

- couverture plaquage cuivre
- espace ventilé

tanchéité

- sous-couverture lambrissage bois
- structure profilés acier

- isolation thermique

- panneau bois et isolation phonique
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